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Datalehti  - CTJ irtikytkentäkellot

CTJ-irtikytkentäkelloja voidaan käyttää paloryhmien yms. irtikytkentöihin. 
Irtikytkentäkelloissa on vakiona 6 tunnin aikarele (erikoistilauksesta 12 t, 4 t ja 1 t), joka 
voidaan tarvittaessa palauttaa kääntämällä kytkin vastapäivään, perusasentoon. 
Aikareleessä on kaksi erillistä c/no/nc-liitäntää.

CTJ-350 CTJ-351

Tekniset tiedot:
CTJ-350 CTJ-351

Mitat (kxlxs mm) 124x159x50 170x170x76
Paino 265 g 420 g
Kotelon materiaali ABS ABS
Käyttölämpötila 0-40° C 0-40° C
Kytkentävirta (AC) 15 A@10 Vdc 15 A@10 Vdc
Kytkentävirta (DC) 16 A@250 Vac 16 A@250 Vac

Turvallisuustiedot:
• Älä tee muutoksia laitteeseen. Tämä saattaa aiheuttaa vaaraa laitteen käyttäjille tai 

sen rikkoutumiseen.
• Varmista ennen laitteen kytkemistä, että kaapelit ovat jännitteettömiä.
• Varmista ennen laitteen käyttöönottoa, että se on kytketty oikein.
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