
Natron MD
Natron MD – Langaton yhdistelmäilmaisin 
(savu + lämpö)

EN 54-5
EN 54-7
EN 54-25 

• Kaksisuuntainen langaton 
kommunikointi

• 80 dB summeri

• LED-ilmaisimet 360° näkyvyydellä

• Tamper-kytkin

• Herkkyyden säätö

• Signaalin kuuluvuustesti

• IP30

• Värit: valkoinen ja musta

Natron MD langaton yhdistelmäilmaisin on yhteensopiva Natron WE-A ja Natron WE-C -langattomien 
tukiasemien kanssa. Ilmaisin yhdistää optisen savuilmaisimen ja lämpö-/lämpötilannousuilmaisimen.

Ilmaisimen kantama on jopa 1500 metriä avoimessa tilassa, mikä saavutetaan Beacon+ -
kaksisuuntaisella langattomalla viestintäprotokollalla. Protokollan tehokkuus mahdollistaa myös erittäin 
pitkän, jopa 10 vuoden paristonkeston (3 × CR123A -paristoilla).

Ilmaisimessa on sisäinen summeri paikallista hälytystä varten sekä tamper-kytkin suojaamaan 
luvattomalta irrottamiselta.

Kommunikointietäisyys 
laajennusmoduulin kanssa

1500 m

Kommunikointityyppi Kaksisuuntainen

Radiotaajuus 868 MHz

Signaalin modulaatiotyyppi GFSK

Taajuuskanavien määrä 6 parikanavaa

Akun kesto ~10 vuotta

Virtalähde 3 × CR123A 3V

Säteilyteho ≤ 20 mW

Testiviestin lähetysväli 300 s

Sisäisen summerin äänenvoimakkuus 80 dB / 1 m

Luokka A1/R

Käyttölämpötila -10 °C – +55 °C

Mitat Ø106 × 82.5 mm

Paino (akun kanssa) 242 g

Asennus Kattoasennus, sisäkäyttö
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