
ELDES EPGM2 

Laajennuskortti ELDES-hälytysjärjestelmiin 

EPGM2 on uuden sukupolven laajennusmoduuli ELDES ESIM384- ja ESIM484-

hälytyskeskuksille. Moduuli yhdistää aiempien EPGM1- ja EPGM8-laajennuskorttien 

ominaisuudet samaan laitteeseen ja mahdollistaa joustavan tavan lisätä langallisia 

silmukoita ja ohjelmoitavia lähtöjä järjestelmään. 

Suurempi liitinrima helpottaa kaapelointia ja nopeuttaa asennusta. Kahden käyttötilan 

ansiosta järjestelmä voidaan optimoida joko suurelle määrälle valvottavia alueita tai 

useammille ohjattaville lähdöille. 

 

  

 

Keskeiset ominaisuudet 

• Yhdistää EPGM1- ja EPGM8-moduulien toiminnot yhteen laitteeseen 

• Valittavissa kaksi toimintatilaa eri käyttötarpeisiin 

• Lisää järjestelmään jopa 16 langallista silmukkaa 

• Jopa 8 ohjelmoitavaa PGM-lähtöä 

• Suurempi liitinrima helpottaa johdotusta 

• Kompakti koko ja helppo asennus 

• Soveltuu ELDES ESIM384- ja ESIM484-keskuksiin 

 

 



 

 

Käyttötilat 

Tila 1: 16 aluetta + 2 PGM-lähtöä (ESIM484, ESIM384) 

Soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan mahdollisimman paljon langallisia valvonta-alueita 

esimerkiksi ovien, ikkunoiden tai ilmaisimien liittämiseen. 

Tila 2: 10 aluetta + 8 PGM-lähtöä (ESIM484) 

Soveltuu kohteisiin, joissa tarvitaan useita ohjelmoitavia ohjauksia esimerkiksi: 

• Sähkölukot 

• Valaistuksen ohjaus 

• Portti- ja oviautomatiikka 

• Hälytys- ja merkinantolaitteet 

• Kiinteistöautomaation toiminnot 

 

 

 

Tekniset tiedot 

Ominaisuus Arvo 

Langalliset alueet 16 tai 10 (käyttötilasta riippuen) 
PGM-lähdöt 2 tai 8 (käyttötilasta riippuen) 

Käyttöjännite 10–24 VDC 
Käyttölämpötila -20 °C ... +55 °C 

Mitat 118 × 47 mm 

 


