
ELDES EWF3  

Langaton savuilmaisin 

ELDES EWF3 on langaton savuilmaisin, joka on suunniteltu havaitsemaan savua 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja antamaan välittömän paikallisen hälytyksen. Kun 

laite liitetään ELDES-hälytysjärjestelmään, käyttäjä saa etäilmoitukset hälytyksestä ja tiedon 

siitä, mikä ilmaisin on aktivoitunut. Tämä nopeuttaa reagointia ja helpottaa hälytyksen 

lähteen paikallistamista. 

 

Nopea ja helppo asennus: 

• Asenna paristot laitteeseen 

• Lisää ilmaisin ELDES-järjestelmään ELDES Utility -ohjelmistolla 

• Kiinnitä laite kattoon ruuveilla tai kaksipuolisella asennusteipillä 

• Laite on käyttövalmis 

Pitkä käyttöikä ja vähäinen huoltotarve 

Jopa 10 vuoden käyttöikä yhdellä paristosarjalla. Paristojen tila voidaan tarkistaa ELDES 

Security -sovelluksesta, jolloin huoltotarve voidaan ennakoida hyvissä ajoin. 

Keskeiset ominaisuudet 

• Langaton kantama jopa 3 km avoimella alueella 

• Optinen savunilmaisin varhaiseen savunhavaitsemiseen 

• Sisäänrakennettu yli 85 dB sireeni (3 m etäisyydellä) 

• Toimii sekä itsenäisenä ilmaisimena että osana ELDES-järjestelmää 



• Jopa 10 vuoden käyttöikä 

• Etähälytykset ELDES-järjestelmän kautta 

• Hälyttävän ilmaisimen tunnistus järjestelmässä 

Käyttökohteet 

EWF3 soveltuu erinomaisesti: 

● Omakotitaloihin 

● Rivitaloihin 

● Vapaa-ajan asuntoihin 

● Toimistoihin 

● Liike- ja varastotiloihin 

● Kohteisiin, joissa halutaan yhdistää paikallinen hälytys ja etävalvonta 

 

 

 
 

 

 

 

 

  



 

Tekniset tiedot 

Ominaisuus Arvo 

Tuotemalli ELDES EWF3 
Havaitsemistekniikka Optinen (photoelectric) savunilmaisin 

Savuanturi MD368NSTB3 (Everday Technology) 

Standardit 
EN14604:2005-AC:2008; 1134-CPR-212; BOSEC B-9321-
FD-H1029 

Asennuspaikka Katto 
Hälytysäänen taso Yli 85 dB / 3 m 

Savuanturin käyttöikä 10 vuotta* 

Savuanturin sisäinen paristo Sisäänrakennettu, ei vaihdettavissa* 
Toimintatila Itsenäinen tai langaton raportointi 

Langattoman moduulin 
paristo 

3 V litiumparisto CR123A (vaihdettava) 

Pariston käyttöikä Enintään 10 vuotta** 

Radiotaajuus ISM 868 MHz 
Langaton kantama Jopa 3 km avoimessa ympäristössä 

Käyttölämpötila 0...+50 °C 

Suhteellinen kosteus 5–90 % RH @ 0...+40 °C (ei kondensoituva) 

Mitat Ø120 × 48 mm 

 

 

* Savuanturin käyttöikä perustuu valmistajan määrittämään tekniseen käyttöikään. 

** Todellinen pariston käyttöikä riippuu käyttöympäristöstä, lämpötilasta ja järjestelmän 

asetuksista. 

 

 


